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FRENOS WILWOOD

FUNDADA EN 1977, NACIO DE LA NECESIDAD DE PROVEER UN SISTEMA DE FRENOS ASEQUIBLE PARA LOS CORREDORES DE AUTOS “STOCK” DE COMPETENCIA, ENFOCADO A DAR UN GRAN DESEMPEÑO, CONFIABILIDAD Y COSTOS REDUCIDOS PARA ESTOS VEHICULOS DISEÑADOS PARA CORRER A MAS DE 

300 KM/H.

GRACIAS AL ÉXITO OBTENIDO, WILWOOD SE EXPANDE A OTROS MERCADOS COMO EL DE AUTOS DE CALLE, Y COMIENZA A FABRICAR NO SOLAMENTE DISCOS Y CALIPERS, SINO TAMBIEN CILINDROS MAESTROS, PEDALERAS, BALATAS, Y VALVULAS ESPECIALES, TODO ESTO DISEÑADO PARA MEJORAR AL MAXIMO EL SISTEMA DE FRENOS DE CUALQUIER VEHICULO, Y PARA CUALQUIER PRESUPUESTO.

LOGRADO GRACIAS A LA EXPERIENCIA QUE DA EL PROVEER DE SISTEMAS DE FRENOS AL 60% DE LOS COMPETIDORES DEL CAMPEONATO NASCAR EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS, ASI COMO VEHICULOS DE RALLIES TODO TERRENO, TRANS-AM, IMSA, ENTRE OTROS.

COMPARACION DE FRENOS ORIGINALES DE NISSAN ARMADA VS. SISTEMA WILWOOD DE 13”
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DISCO WILWOOD RANURADO DE 13” CON VENTILACION INDUCIDA, BALATA WILWOOD POLYMATRIX Y CALIPER WILWOOD DE ALUMINIO CON 6 PISTONES.
CALIPER NISSAN DE HIERRO CON 2 PISTONES
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CALIPER WILWOOD DE ALUMINIO CON 6 PISTONES (3 POR LADO)
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COMPARACION DE SISTEMA DE VENTILACION DISCO NISSAN VS. DISCO WILWOOD

COMO SE PUEDE APRECIAR EN LA FOTO, EL DISCO WILWOOD TIENE MAYOR ANCHO, POR LO QUE PERMITE UNA MEJOR DISPERSION DE CALOR. TAMBIEN SUS VENTILACIONES TIENE UNA CURVATURA, A COMPARACION DE LAS ORIGINALES QUE SON RECTAS, ESTA CURVATURA AYUDAR A CREAR UNA CORRIENTE DE AIRE QUE “JALA” EL AIRE AL INTERIOR DEL DISCO, APROVECHANDO AL MAXIMO EL FLUJO.
ESTOS DISCOS HAN SIDO DISEÑADOS PARA FRENAR VEHICULOS DE COMPETICION CON UN PESO APROXIMADO DE 1700 KG., DESDE VELOCIDADES DE 350 KM/H, POR 500 MILLAS O 3 HORAS DE COMPETENCIA ININTERRUMPIDA.
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COMPARACION DE CONSTRUCCION DISCO WILWOOD VS. NISSAN
EL DISCO ORIGINAL ESTA FABRICADO DE ACERO EN SU TOTALIDAD DE 1 PIEZA, ESTO ES BUENO PARA CONTROLAR COSTOS PERO MALO PARA EL DESEMPEÑO. AL SER FUNDIDO EN UNA SOLA PARTE, EL DISCO TIENE UN PESO MUY ELEVADO, PERO SOBRE TODO, EL CALOR DE LA “PISTA” O SEA, EL LUGAR DONDE TOCA LA BALATA, ES TRANSFERIDO AL CENTRO, QUE ES DONDE SE ENCUENTRA LA MASA, PARTE INTEGRAL DE LA SUSPENSION, LA CUAL RECIBE UN ESTRÉS MAYOR.

EL DISCO WILWOOD ESTA FABRICADO EN 2 PARTES, 1 QUE ES LA “PISTA”, Y LA SEGUNDA QUE ES EL CENTRO O “SOMBRERO”. ESTA PARTE ESTA FABRICADA DE ALUMINIO, UN MATERIAL CONOCIDO POR SU BAJO PESO (40% MENOS QUE UNA PARTE DE ACERO CON LAS MISMAS DIMENSIONES) Y SU POBRE CONDUCTIVIDAD DE CALOR, QUE EN ESTE CASO SIGNIFICA QUE EL CENTRO O MASA DE LA SUSPENSION ABSORBE MENOS CALOR, EVITANDO UN ESTRÉS MAYOR QUE PUEDE OCASIONAR UNA REDUCCION EN SU VIDA UTIL. TAMBIEN AYUDAN A REDUCIR LA INERCIA, POR LO QUE ES MAS FACIL EVITAR LA ROTACION DEL DISCO, LO QUE SIGNIFICA UN MEJOR FRENADO.
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COMPARACION DE BALATAS WILWOOD POLYMATRIX VS. NISSAN

COMO SE PUEDE OBSERVAR LA BALATA WILWOOD POLYMATRIX TIENE UN MAYOR TAMAÑO EN TODAS DIRECCIONES, LO QUE AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE EL AREA DE CONTACTO. ESTO QUIERE DECIR QUE EL SISTEMA ES CAPAZ DE PRODUCIR MAYOR POTENCIA DE FRENADO O TORQUE. OTRA VENTAJA ES QUE AL TENER MAYOR SUPERFICIE Y MATERIAL, SU DURABILIDAD ES SUPERIOR, AUN SIENDO DE UN COMPUESTO ENFOCADO A MAXIMIZAR EL FRENADO, NO LA DURABILIDAD.

SISTEMA DE FRENOS WILWOOD PARA RINES DE 16” $4800 USD 
SISTEMA DE FRENOS WILWOOD PARA RINES DE 17” O DE MAYOR DIAMETRO $5600 USD

ESTOS PRECIOS INCLUYEN INSTALACION, FABRICACION DE PARTES Y MODIFICACIONES NECESARIAS. MAS IVA.
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